
SAFETY F O R YO U R CATTLE

Verplaatsbare stalbewaking voor veehouders
Kwaliteit verzekerd en mobiel bewakingssysteem met uniek draadloos be-
reik (800 meter). De camera in de stal en de LCD-monitor in uw huis geven 
veiligheid en complete bewaking over uw vee en kalverende koeien.   

Nachtkijker (10 meter), wijde lenshoek, uniek bereik (800 meter bij een 
duidelijk zicht) en probleemvrije installatie maakt de cowCam-solution™ 
favoriet bij veehouders in Europa. Eenvoudige instructies meegeleverd. 

De complete bewakingsoplossing dat alles bevat wat uw nodig heeft 
voor een mobiele bewaking van uw vee. 
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Barn Home

maximum 800 m

DRAADLOOS

Met de cowCam™  in uw stal, kan u uw kalverende vee vanuit de slaapkamer 
in de gaten houden. Comfortabel voor u, veilig en rustig voor uw koeien. 
De cowCam™ kan ook op uw TV worden aangesloten voor een ver-
groting van het ontvangen beeld. 



Hoe het werkt:

“Een nieuwe, unieke en draagbare manier om uw vee gedurende het kalveren te bewaken.”
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800 m zonder hindernissen 

De camera filmt uw vee, het signaal wordt via de kabel naar de A300-antenne buiten de stal verzonden. 1.	

De A300-antenne op de stalmuur zendt het signaal naar de ontvangende A300-antenne. 2.	

De videoLink ontvangt het signaal van de ontvangende A300-antenne en zendt het in uw huis voor betere beeldkwaliteit. 3.	

De draagbare LCD-monitor ontvangt het signaal draadloos van de videoLink en geeft u een comfortable bewaking van uw vee in 4.	
uw huis.

Stap voor stap:

Uw leverancier:

1 draadloze en waterdichte videocamera met nachtkijker en geluid om in de stal te installeren.
2 A300-antennes voor 800 meter draadloos bereik tussen uw stal en uw huis (25 meter & 5 meter 

antenne kabels).
1 VideoLink voor een unieke bereik in uw huis.
1 draadloze 2.5” LCD-monitor met ingebouwde speakers voor draagbare bewaking van uw vee.
1 koptelefoon voor de LCD-monitor.
2 AV-kabels voor verbinding met TV/video.
2 oplaadbare batterijen voor de LCD-monitor (4 uur batterijtijd).
3 adapters en trailerkit voor elektriciteitslevering in de stal en huis.
1 volledig geïllustreerde handleiding en installatiehandleiding in Eng/Ger/Fra/Sve/Dut.

»  Te gebruiken bij temperaturen van -20° tot +50° // Wijdte hoek 90° // (IP66) // 
    10 meter nachtkijker. 
»  Het meest complete pakket op de markt , alles wat u nodig heeft voor een 
    draagbare bewaking van uw vee is meegeleverd.

Wat is meegeleverd:


