
Met de trailerCam™ wijde lenshoek filmt de camera meerdere 
paarden op hetzelfde beeld. 

Met de duidelijke 3.6” of 7” LCD-
monitor in de auto kan u duidelijk zien 
dat uw paarden veilig in de trailer zijn. 

 

 
Speciaal aangepast om de veiligheid van het vervoeren van paarden 
te verhogen. Robuuste camera met wijde lenshoek en nachtkijker geeft 
supervisie in alle typen paardentrailers en bij alle lichtomstandigheden. 

De 3.6” of 7” LCD-monitor zorgt dat u, uw paard perfect ziet voor een veilig 
transport. Compleet pakket en gemakkelijk te installeren in iedere trailer.
 

traile rCam

hoe het werkt:

Kwaliteit verzekerd, draadloos bewakingssysteem 
speciaal aangepast voor optimale prestatie in 
paardentrailers.



trailerCam
LCD mon itor
De 3.6” of 7” LCD-monitor geeft de bestuurder een duidelijk 
zicht op de paarden in de trailer. De monitor is makkelijk 
te installeren op de voorruit door gebruik te maken van de 
zuignap. 

De LCD-monitor heeft 4 kanalen wat betekent dat u 
verschillende camera’s in de trailer kunt gebruiken. Vaak 
wordt een extra camera aan de achterkant van de trailer 
bevestigd om zicht te hebben op zowel de trailer als het 
gebied achter de trailer bij achteruit rijden.

De spiegelbeeldfunctie van de monitor maakt het systeem 
toepasbaar als een back up camera systeem. Via de 
sigarettenhouder (12-24 volt) wordt de monitor van 
stroom voorzien. Ook heeft de monitor een AV-inplug voor 
verbinding met andere audio & video uitrusting wanneer de 
trailer niet wordt gebruikt (zoals DVD-spelers).

trai le rCam™

Robuust en waterdicht design (IP66), 5 meter nachtkijken 
en een wijde lenshoek (80º) maakt de trailerCam een 
waardevolle toevoeging in iedere paardentrailer.  

De wijde lenshoek overkoepelt het grootst mogelijke gebied 
in alle licht omstandigheden, van helder daglicht tot donker. 
Om de camera te installeren hoeft u alleen de camerakabel 
met het achterlicht of plafondlicht te verbinden. Dit is 
gemakkelijk met de meegeleverde kabelverbindingsstukken. 
De beelden worden draadloos verzonden tussen camera en 
LCD-monitor.

De mogelijkheid om de frequentie van de camera te 
veranderen geeft u de mogelijkheid een extra camera toe te 
voegen voor een beter zicht op het gebied achter de trailer 
bij achteruit rijden.

 »   Waterbestendig en robuuste hoge kwaliteit camera (IP66) 

 »   Wijde lenshoek (80 º) passend bij iedere trailer 

 »   Nachtkijker voor gebruik in iedere lichtconditie 

 »   Te gebruiken bij temperaturen van -20 º tot +60 º voor 

      gebruik 12 maanden per jaar. 

 »   Draadloze verzending van beelden (50 meter bereik)

 »   Sony™ CCD chip in de camera voor optimale beeldkwaliteit

 »   Makkelijk te installeren in uw trailer (12 – 24 Volt)

 »   Mogelijkheid om 2 camera’s op iedere monitor aan te sluiten

 »   Duidelijk 3.6” of 7” LCD-monitor voor comfortabele bewaking

 »   AV-plug voor verbinding met een andere AV-unit (DVD)

 »   Compleet pakket, alles wat u nodig heeft is meegeleverd

 »   Duidelijke installatie-instructie in Eng/Fra/Ger/Swe/Dut

Fe ite n: 

Uw leve ranci e r: 


